
Rife technologie

De eerste Rife toestellen

Bij de eerste Rife toestellen die ontwikkeld werden in de beginjaren 1920 tot ongeveer 1929 werd

een als frequentiebron een regeneratieve ontvanger gebruikt die een zeer stabiele frequentie kon

opwekken. Daarvoor gebruikte hij materiaal van Colin-Kennedy dat toen op dat moment de Rolls

Royce was van de radio. De laagste frequentie die opgewekt werd was ongeveer 190 kHz en de

hoogste 1,6 MHz. De frequentie die uit de radio kwam werd verder versterkt door een lineaire

versterker die uit de scheepvaart kwam om uiteindelijk de gasgevulde lamp te gebruiken als antenne

om zo de patient te bestralen. Rife had het voordeel dat hij met zijn microscoop de super kleine

partikels in het bloed kon zien en om zo de frequentie te bepalen om deze te vernietigen.



Zo een 20 jaar geleden was ik in de mogelijkheid zo een toestel te kopen in USA in zeer goede staat.

Ook inwendig is het een prachtig toestel met 1 lamp en met ongeziene kwaliteit in die tijd.



De originele Rife frequenties die bepaald werden met de microscoop en konden ingesteld worden

met de Universele Kennedy receiver waren als volgt.

In het begin van de jaren 30 werd zo gewerkt met heel goede resultaten. Echter herstellingen aan de

Colin Kennedy toestellen werd moeilijker en ook het bedrijf verhuisde en herstructureerde.

Daarom besloot Rife een nieuw toestel te laten ontwikkelen die werkte met dezelfde frequenties.

Eind de jaren 30 en de jaren 40 maakte hij gebruik van de nieuw ontwikkelde apparaten.



Het toestel werd voorgesteld in 1938 en werd ontwikkeld door een briljante technicus Philip

Hoyland. Die zag daar ook wel wat brood in en ontwikkelde een machine die weliswaar de originele

Rife frequenties genereerde maar op een verborgen manier door gebruik te maken van zijbanden.

Rife zelf was daardoor ook niet meer voor 100% zeker van de juiste werking.

Hoyland ging uit van een vaste HF frequentie van ongeveer 3 MHz die hij moduleerde met LF

frequenties die op hun beurt nog onderbroken werken om pumpwaves te veroorzaken.

De LF frequenties veroorzaakten zijbanden in het gebied van de originele Rife frequenties. De

werking was daardoor vergelijkbaar met de Colin Kennedy methode van vroeger en Rife beschikte

daardoor over een technicus die alle aanpassingen en herstellingen kon verzekeren.

Begin de jaren 50 nam hij een vliegtuig technicus in dienst om vooral het mechanisch werk aan de

microscopen en beam ray machines te verzorgen. Zijn naam was John Crane.

Die zag al snel dat de machines heel goede resultaten gaven en probeerde een graantje mee te

pikken door in die tijd Heathkit of HP LF generatoren te verkopen als Rife machines met handplaten

in plaats van de lamp. Omdat hij niets verstond van de ingewikkelde zijband methode dacht hij dat

het voldoende zou zijn enkel LF generatoren te gebruiken. De resultaten waren nihil en Rife was daar

niet gelukkig mee. Alle lijsten met zogenaamde Rife frequenties die gepubliceerd werden en nu nog

op het internet te vinden zijn, zijn deze door Crane destijds opgesteld.

Veel zogezegde nu ontwikkelde en verkochte Rife toestellen werken met deze frequenties die nooit

het effect van de originele Rife frequenties zullen evenaren.

Begin de jaren 90 heb ik John Crane tweemaal ontmoet in San Diego en nog was hij bezig met het

verkopen van LF generatoren als zijnde Rife toestellen. Hij was echter al wat seniel aan het worden

en men kon er geen technisch gesprek meer met voeren. In de kelder van zijn woning stonden nog

heel wat originele Rife materialen en microscoop onderdelen in de vochtigheid. In de tuin stonden

nog wat geraamten van beam ray machines volledig geplunderd.



Het principe van de zijband methode die ontwikkeld was door Hoyland werkt als volgt.

Ik zal het uitwerken voor 1 originele Rife frequentie, bvb. BX kanker virus originele frequentie was

1.607.450 Hz.

Rife werkte in die periode met een draaggolf van 3.1 MHz en als we de BX frequentie

vermenigvuldigen met 2 bekomen we 3.214900 MHz. Het verschil tussen deze 2 frequenties

bedraagt 3.214900-3.100000=114.900 KHz. Deze frequentie gedeeld door 3 geeft 38.300 kHz en zo

zitten we in het gebied van de audio frequenties die nog vlot kunnen verwerkt worden door audio

apparatuur en de zijband zal zich op positie 3 bevinden die nog sterk genoeg is vergeleken met de

grondgolf. (Zie grafiek van het spectrum)

We zien dat de gele zijband frequentie op 3.214900 MHz nog een grote amplitude heeft ten opzichte

van de draaggolf op 3.1 MHz. Het komt er dus op aan voor iedere originele Rife frequentie de juiste

audio frequentie te vinden om nog een zo hoog mogelijke sterkte over te houden.

Hier is dus ook de keuze van de draaggolf frequentie belangrijk geweest en Hoyland heeft steeds

gewerkt met frequenties tussen 3.1 en 3.8 MHz. Er zijn toestellen op de markt die werken met 27

Mhz als draaggolf frequentie, wat het voordeel geeft dat de zenders relatief goedkoop zijn omdat ze

in massa verkrijgbaar zijn uit de CB markt. Maar om de correcte Rife frequentie te bekomen aan een

voldoende niveau i n het spectrum moet daardoor de audio frequentie veel hoger zijn en in klassieke

CB apparaten kan die niet gemoduleerd worden. Er zouden dan speciale modulatie schakelingen

moeten ontworpen worden die deze hoge frequenties aankunnen en het voordeel van de goedkope

CB wordt dan teniet gedaan. De liefde met Philip Hoyland bekoelde ook omdat Hoyland aasde op een



patent op zijn systeem, wat Rife niet zag zitten.

Daarna huurde Rife een ingenieur in die radio hersteller was in het Police Department van San Diego

met naam Verne Thompson. In de jaren 50 werden nog verschillende van deze machines gebouwd,

maar de resultaten waren niet meer spectaculair zoals met de eerdere Hoyland toestellen en met de

Colin Kennedy receivers. Ikzelf heb er zo een 12 tal gebouwd met goede maar geen uitzonderlijke

resultaten. De lampen werden gemaakt in Canada in kwartsglas, maar met de huidige invoerrechten

en BTW buiten de EU is het niet meer betaalbaar. De frequenties kwamen uit een DDS gestuurd

vanuit een laptop met zelfgemaakte software.

Nog steeds is er in de US een zoektocht van de overheid om alles wat met Rife te maken heeft te

blokkeren. Zo ben ik in 2012 bij mijn laatste bezoek aan San Diego, na een congres in Albuquerque

over onder andere Rife technologie, die ondertussen verboden geworden is, op zoek gegaan naar het

graf van Rife. Ik wist dat hij begraven was op de Mount Hope begraafplaats in San Diego.

Bij navraag aan de receptie waar ik het graf kon vinden stuurden ze mij naar een laan nummering die

niet bestond. Ik ben dan maar zelf op zoek gegaan tussen de honderden graven en wij hebben hem

uiteindelijk gevonden. Hij ligt samen begraven met zijn vrouw.


